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[image: image5.png]alaplap:egy tobbrétegl, nyomtatott aramkori lap, amelyen kilénb6z6 méretd és
alaku csatlakozok helyezkednekel, melyek biztositjdk az 6sszekottetést a
hardvereszk6z6k és a processzor k6zott

Részei :

akkumulatorvagy gombaelem, billenty(izet csatlakozo, bévitéhelyek,
memoria, periféria illeszts, processzorfoglalat, ...stb

tapegység: megfeleld fesziltségl villamos energiadval valo ellatast biztositja
memodria: program és adatok tarolasa

videokartya: monitor vezérlése
hangkartya: hangok elGallitasa
halozati kartya: halézati kapcsolat megteremtése

winchester, floppy, CD-DVD: adattarolas
egér, billentylzet:adatok bevitele
nyomtatd: adatok megjelenitése papiron
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feladata:

e programutasitasok végrehajtasa

e szamitégép mikodésének vezérlése

e kapcsolattartas a szgép egyéb egységeivel

részei
e CU:vezérlGegység
- utasitasok értelmezése és végrehajtasa

e ALU: aritmetikai—logikai egység
e REGISZTEREK: gyors m(ikodés( bels6 tarak

Példa:
processzortipusok: 286,386, Pentium, Duron, Athlon, Core 2 Duo, Core 2 Quad
processzort gyarto cégek: Intel, AMD
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A memdria elektronikus adattarolast valosit meg.

A szamitégép csak olyan miiveletek elvégzésére és csak
olyan adatok feldolgozasara képes, melyek a memoériaban
vannak.

A memoria fontosabb tipusai: RAM és a ROM.
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1) ROM

-csak olvashato

-szamitogep kikapcsolasa utan sem veszti el a tartalmat. Ezértitt tarolodnak azok a programok,
amelyekre a szamitogépnek mindig sziiksége van

(példa: BIOS nevii program, amirendszerbetdltd feladatokat lat el. Szokas: ROM BIOS-nak is nevezni,
rendszer indulasaért, gép onellendrzésért, operacios rendszer betdltéséért felelds)

Vannak olyan ROM-ok amelyek tartalma specidlis eszkozokkel ujrairhato:

PROM: - EPROM- ultraibolya sugarakkal torolhetd csak a tartalma

------ EEPROM: elektronikus jelekkel tordlhetd csak a tartalma

Az EEPRPOM egyik valtozata a Flash meméria
példa: -memoriakartyak laptopokhoz, fényképezdgépekhez, videokamerakhoz
-pen-drive
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-irhato és olvashatd

-tartalma a szamitogép kikapcsolasa utan megszinik, tartalma folyamatosan valtozik
-végrehajtasalatt allo programok és azok adatai tarolodnak itt.

-ez a szamitogép operativ tara

fajtdi:
DRAM: dinamikus RAM

SRAM: statikus RAM - féleg gyorsitotarakban (Cache-tar) alkalmazzak
llyen van a processzorokban{64KB-4MB), hattértarakban (8-16MB).

SDRAM: néhany évvel ezeldtti gépekben jellemz6

DDRSDRAM: napjainkban hasznéljuk  2-szeres sebesség az SDRAM-okhoz
képest

VRAM: videoRAM (ez a memoriegység a videokartyan talalhato és
kizardlag aképernydtkezeli)
videoRAM mérete a felbontas és szin dsszefiiggésében

640 x 480 16 256 KB
640 x 480 256 512 KB
1280 x 1024 16,7 millio 4MB





[image: image10.png]Tarolokapacitas mertekegységei:
1bit < 1bajt < 1KB<1MB < 1GB < 1TB < 1PB
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Agép kulonbozd egységeit (szamitogépen beliili) 6sszekots adatcsatornak.
Funkcidi szerint:

cimbusz: megfelel6 memoria-rész kivalasztasa

adatbusz: adatokirasat, olvasasatteszi lehet6ve

vezérlé-sin: az egyes egységek kozotti adattovabbitastszinkronizalja

Ama hasznalatos buszrendszerek:

ISA (régi szamitogépekben még megtalalhatd) —videokartya, hangkartya, modem csatlakozasa
PCI- videokartya, hangkartya, modem csatlakozasa
AGP - videokartya csatlakozasa

PCl-Express (legujabb gépekben hasznaljak) —jelenleg videokartya csatlakozasa,
késébbiekben a fent emlitettekis.

PCMCIA - hordozhato szamitogépek buszrendszere

IDE vagy PATA — hattértarak (merevlemez, CD-, DVD meghajtok) csatlakozasa
(j gépekben nem jellemz6)

SCSI - hattértarak (merevlemez) csatlakozasa (Uj gépekben nem jellemzd)

SATA — hattértarak csatlakozasa (Uj gépek jellemzé csatlakozasi feliilete)




[image: image12.png]Interfészek: csatlakozsk a kiilénbszs perifériakhoz

Soros port: 1 vezetéken az adatok bitenként sorban egymas utan tovabbitédnak
Elény: kevés vezeték kell, és hosszabb tav
Hatrany: lassu adattovabbitas

példa: soros portra csatlakoztathaté - egér, modem

Parhuzamos port:

az adatok egyszerre tovabbitédnak ugyanabban az idében
Elény: gyorsabb adattovabbitas

Hatrany: kisebb tavolsag, tébb vezeték kell

Példa: parhuzamos portra csatlakoztathaté — nyomtaté

GAME-port: erre csatlakoztathatd a botkormany, MIDI eszkdzok
PS/2: kor alaku csatlakozo, PI: billentyiizet, egér

USB-port: egy idében egy ilyen porton 127 periféria csatlakoztathato
eger, billentylizet, hangszoré, nyomtaté, szkenner, webkamera,
digitalis fényképezégép

IEEE 1394-port: (FireWire) digitalis videokamerak csatlakoztatasa




